--------------------.
- o ow gy,
—"- ....
- ..
" L]
- L
- L
- N
L N
L J L]
- N
L N
L o N
L N
L N
‘4 ~§
L N

— PEMBE CiZGI

Kesim ¢izgisinden 5 mm igeride bulunan guvenli alandir. Tasariminizi
hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin i¢erisinde yer almalidir. Bu alanin
disinda kalan herhangi bir icerigin kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin
disinda yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden gorseller

birakmaniz gerekmektedir.

<—— YESIL CiZGi

Kesim c¢izgisidir. Tasariminizi kirmizi ¢izgilerde belirtildigi sekilde kesilecektir.

TASARIM YAPILIRKEN DIKKAT EDILMESI GEREKENLER:

e Tasarim mutlaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda

calisiimalidir.

 Ozellikle siyah ve tonlar kullanildiginda renk degerleri C:0 M:0 Y:0 K:100
degerleriile calisiimalidir.

e [asarima mutlaka tasma paylari verilmelidir.

* [asarim mutlaka kendi olgulerinde calisimalidir.
e Kaliteli bir baski icin kullanilan gorseller 300 DPI ¢ozunurlUkte veya

vektorel olmalidir.

’ Not: Sisteme ylkleyeceginiz baski dokimani Uzerine kros
cizgileri koymayiniz...

UYARILARI
MUTLAKA
OKUYUNUZ:

108x265 cm




